TETRA,

PTC680

Hersteller

Spritzwasser Festigkeit P54 P67 P67 1P65,66,67,68 P67 P67 IP54(67) 1P54 1P40 1P65,66,67,68 1P65,66,67,68 1P65,66,67,68 1P66, 68

Ex-Schutz Klasse 2CT4 2CT4

Kommunikation in der Gruppe (Group Call) X X X X X X X X X X X X

Zielruf (Privat Call with PTT) X X X X X X X X X X X

Telefonie (Privat Call full duplex) X X X X X X X X X X X

Priorisierung und Vorrangschaltung X X X X X X X X X X X X

Betriebsarten DMO/TMO/GATEWAY X/IX1- X/IX1- XIX/- X/X/- X/X/- X/X/- XIXIX XIXIX XIXIX XIXI- XIX/I- X/IX1- XIX/I-

Kurznachrichten (SDS) X X X X X X X X X X X X

Status X X X X X X X X X X X

Alarmierung X X X X X X X X X X X

Notruf X X X X X X X X X X X X

Totmann Funktion X X X X X X X X

GPS Ortung (Freifeld) X X X X X X X X X X X

Baken Ortung (Gebaude) X X X X X

Durchsage Funktion X X X X X X X X X X X

Bluetooth Audio / Daten X X X X X X X X

Optional erd e Verschlisselung +
Authentifika
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